/74 BBC

CHE-I CELLPACK

Electrical Products

Gtowica 1-zytowa wnetrzowa
do kabli 1-zytowych o izolacji wyttaczanej

Gtowice hybrydowe CHE-I nadaja sie do wszystkich
1-zytowych kabli o izolacji wyttaczanej (PVC, PE,
VPE, EPR) z r6znymi powtokami przewodzgcymi
(pokryte grafitem, Sciggane lub zdzierane) i rodzajami
ekranow na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub
tasmowy). Nadaje sie do koncowek kablowych
prasowanych.

‘ZT\‘
Opis produktu
Oznaczenie artykutu CHE-I 24kV 25-150/PL
Numer przedmiotu 266438
Uwaga Do stosowania réwniez do kabli Um = 7,2 kV, wtedy nalezy sprawdzi¢ minimalng

Srednice nad izolacjg zyty.
Poland version
Akcesoria uzupetniajace Zestaw uziemiajgcy typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia
taczenia)
Koncéwka kablowa prasowana (patrz Technologia taczenia)

Wiasciwosci Zastosowanie

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich Whnetrze

warunkow zastosowania dzigki trwale elastycznym
silikonowym elementom sterujgcym polem

Kombinacja komponentéw nasuwanych i
termokurczliwych

Duzy zakres przekrojow

Szybki, prosty i bezpieczny montaz
Gotowy do natychmiastowego dziatania
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Dane techniczne

Lt

Oznaczenie artykutu CHE-I 24kV 25-150/PL
Numer przedmiotu 266438

Poziomy napie¢ U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty CENELEC HD 629.1
Uwagi do produktu Poland version
Dtugos¢ L 300 mm

Srednica na izolacji kabla po usunieciu zewn warstwy péiprzewodzacej min -~ 17.3 mm

llos¢ kloszy na faze 1 Sztuka

Srednica klosza 85 mm

Przekréj nominalny 24 kV min 25 mm?

Przekréj nominalny 24 kV max 150 mm?2
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Dane handlowe

Oznaczenie artykutu
Numer przedmiotu
Zakres dostawy

Okres przydatnosci - dodatkowy opis
Numer taryfy celnej
EAN/GTIN

Dane opakowania

Rodzaj opakowania
llos¢ tresci

Jednostka opakowania
Dtugos¢ (mm)
Szerokos¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)

Waga netto (kg)

Waga brutto (kg)
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CHE-I 24kV 25-150/PL

266438

Odporna na prady powierzchniowe rura termokurczliwa
Silikonowe elementy sterujace polem

Ekrany silikonowe
1 Zestaw do 3 faz

Tasma uszczelniajgca

Osprzet montazowy

Instrukcja montazowa

Nieograniczony czas przechowywania

85469090
4010311146195

Karton
1
Sztuka
375
180
116
0.889
0.889

Paleta EW
84

Sztuka
1200

800

1130
74.676
92.876
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